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Anotace: Délnice D1 predstavuje nejvyznamnéjsi a také nejvytizenéj$i komunikaci na izemi CR.
Spojuje Prahu, Brno, Olomouc, Ostravu a Bohumin. Je dlouhd priblizné 375 km. V roce 2018 zde
probihala Cetna dopravni omezeni zpusobena predevsim jeji modernizaci a idrzbou. Dopravni
komplikace na délnici D1 jsou Casto medidlné prezentovany, a to v pomérné negativnim smyslu
smérem k udrzbé. Proto vznikla studie s cilem ovérit jednotlivé faktory, zpusobujici omezeni
prujezdnosti D1. Prujezdnost jsme vyjadrili jako podil cestovni doby neovlivnéného a ovlivnéného
vozidla na uré¢itém tseku dalnice. Usek se sniZenou prijezdnosti je identifikovan pomoci hrani¢ni
hodnoty prujezdnosti - hodnotou vys$i nez 1,5. To odpovida snizeni rychlosti priblizné na 86 km/h.
Pro stanoveni prujezdnosti dalnice D1 se uvazovalo s celou jeji délkou a dopravnim zatizenim po
dobu 365 dnt v roce a 24 hodin denné. Zjistilo se, ze ve vSech analyzovanych dnech roku 2018 doslo
ke snizeni prujezdnosti, ale nikdy nedoslo ke snizeni prujezdnosti celé trasy soucasné. Za rok 2018
nedoslo V zaddném ze smért dalnice D1 ke snizeni prijezdnosti na vice nez 10 % délky trasy za den.
Snizend prujezdnost nastala priblizné v 1,5 % délky trasy dalnice D1. To odpovida priblizné 5,6 km
trasy se snizenou prijezdnosti za den pro rok 2018. Snizenou prujezdnosti bylo ovlivnéno priblizné
2,4 % vozidel jedoucich v obou smérech dalnice D1 za rok. Nejvétsi vliv na sniZzeni prujezdnosti maji
dopravni omezeni jizdnich pruht a vysoka intenzita dopravy.
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